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FONE DE OUVIDO K404 

O exclusivo mecanismo dobrável AKG® 3D-Axis torna os mini fones de ouvido estéreo AKG K404 a escolha 
ideal para acompanhar você onde quer que você vá. E o som e o conforto deles oferecem a qualidade de 
excelência que você espera dos produtos AKG. 

 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Ajuste confortável 
Compatibilidade com iPhone 

Design de fundo fechado 
Bolsa de transporte incluída 

 
Os mini fones de ouvido dobráveis AKG® K404 oferecem um 
equilíbrio de áudio excepcional com graves potentes, tornando-se 
a escolha ideal para qualquer tipo de música. O mecanismo de 
dobra em Eixo 3D o torna compacto o suficiente para ser levado 
para qualquer lugar. Seu microfone em linha os tornam 
compatíveis com iPhone, e eles possuem um mini plugue estéreo 
de 3,5 milímetros que serve para várias fontes de áudio. 
 
PRODUCT FEATURES: 

 Faixa dinâmica larga: Com uma faixa de frequência de 15 Hz a 
23 kHz, os mini fones de ouvido dobráveis AKG® K404 fornecem o 
som de alta qualidade tradicional da AKG. 

 Ajuste confortável Como todos os fones de ouvido da AKG®, 
os mini fones de ouvido dobráveis K404 foram projetados para 
proporcionar conforto. Leve, flexível e com uma haste auto 
ajustável, ele fornece o máximo em conforto. E o máximo em 

conforto significa um entretenimento duradouro, quando você está ouvindo em casa ou em 
movimento. 

 Compatibilidade com iPhone Enquanto são adequados para usar com quase qualquer dispositivo 
portátil, os mini fones de ouvido dobráveis AKG® K404 são a escolha natural para tocar músicas 
em seu iPhone. É só plugá-los! Não é necessário adaptador. 

 Design de fundo fechado O design de fundo fechado dos mini fones de ouvido dobráveis AKG® 
K404 reduz o ruído externo, portanto tudo o que você ouve é a sua música. 

 Bolsa de transporte incluída. Os mini fones de ouvido dobráveis AKG® K404 valorizam tanto a 
portabilidade que incluímos uma bolsa de transporte. Onde quer que você vá, pode manter o fone 
seguro e sempre ao seu alcance. 

 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Sistema Dinâmico 
Design Fundo fechado 

Potência máxima de entrada 30 mW 
 

ESPECIFICAÇÕES DE ÁUDIO 
Frequency Range 15Hz – 23kHz 

Sensitivity 120dB SPL/V 
Input Impedance 32 ohms 

DIMENSIONS: 
Weight 75g (2.6oz) 

CONTROL AND CONNECTION SPECIFICATIONS: 
Cable 1.5m (5' 0") 

Connection 3.5mm (1/8") stereo mini plug 


