<IIVIBIL

FOLHA DE DADOS

Ne° Proposta:

Solugdes em Bombeamento CEIV 3.0 Data: 6/11/ 2013
Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS Tag:
Projeto: SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
Imigagéo, saneamento, indistrias téxteis, | Material Construtivo:
eyt "'ape' o PEGA  MATERIAL PEGA MATERIAL
e G Anel de desgaste ~Ads CL30 Rotor A48 CL30
Bucha protetora SAE 1020 Tampa de presséo A48 CL30
B GarcacaE L G A48 CL30 T
Eixo SAE 1045
Mancal / Cavalete A48 CL30 E
Condicoes de Operacao: —
Liquido Bombeado: NPSH Requerido: 1.43 m
Peso especifico: 1.00 kffdm?® NPSH Disponivel: m
Viscosidade: cst Rotacéo: 3500 RPM
Temperatura: °C Rendimento: 433 %
Vazéo Nominal: 12.01 m¥h Poténcia Consumida: 4.43 ov
Altura Manométrica: 4313 m Motor Recomendadao: 5.00 ov
Pressé&o de Succéo: kgffem? AMT Méx (Rotor Projeto):  44.8 m
Presso de Descarga: kgffcm? Pot. Méx (Rotor Projeto): ~ 8.88 ov T G ar D D P e e e T
Pressdo Diferencial: kgffem? Vazéo Minima Continua: ~ 9:0 m*h
Dados Construtivos:
Vazéiox
Tipo: Centrifuga 1000
Corpo Bipartido: Radial 29
80.0
Rotor : Fechado 700
Diametro(mm): Maximo: 176 Miniro: 136 Projeto: 156.9 00 //__—-—-
50.0
GD*Kgf. m?): 0.0239 400
Rotagéo(Vista lado Acop.). Horério :::
Pintura: 100
Acessérios: 400 8,00 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3OO0 40.00
Base: Metalica Tipo: Chapa dobrada 1/4"
Protetor de Acoplamento: Sim
Vaz#io x Poténcia consumida
Acoplamento: Marca: Modelo:
Plano de e
Vedagéo do Eixo: Modelo: Selagem: 200 1760
Motor Elétrico: Marca: Weg Tipo: 800 1680
7.00 - 1620
Poténcia (cv):  5.00 Rotagao(RPM): 3500 Protecdo: IP55 800 ////ﬂ’
1450
Tensgio (V): FS:115  isolagdo: Classe F o %
300
200
1.00
4.00 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 36.00 40.00
Vazido x NPSHr
750
875
6.00
525
450 1760
300
150
4.00 a00 1200 16.00 2000 24.00 2800 3200 3000 40.00
"NPSHr para o rotor méaximo.
Pesos (Kg)
Bomba: 37.45 Base: 248
Motor: 33 Acoplamento: 0.93 Total: 96.18
Notas:
ltapira-SP, Responsavel: KARINNY E. MOREIRA
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