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PERFIS METALICOS
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PESO TOTAL DE ACO: 18.607,13 Kg

CONTRAVENTAMENTO @ 20mm 2,47Kg/m | 263,90m 651,83 Kg CA-25
9 CHUMBADOR PRE-FIXADO - - 48 und A4 (ACO INOX AlSI 316)
8 CHAPA 1 - 200x300mm - e=10mm 75,84 Kg/m? 0,06m* 127,41 Kg ASTM A36
7 CONTRAVENTAMENTO @ 12,5mm 0,96 Kg/m | 1.130,22m 1085,01 Kg CA-25
6 PARAFUSO 003Kg 48 und 1,44 Kg ASTM A325
5 CANTONEIRA - L - 1'X1/8" 119Kg/m [ 403,20m 479,81 Kg ASTM A36
4 CANTONEIRA - L - 3/4"x1/8" 087Kgm [ 579,36m 504,05 Kg ASTM A36
3 UDC - 127x50x4,75mm 7,78Kgim | 886,86m 6.899,77 Kg ASTM A36
2 CANTONEIRA - 2L - 1.1/2'x1/8" 1,83 Kg/m | 1.528,80m 2.797,70 Kg ASTM A36
1 UDC - 150x50x4,75mm 8,64 Kg/m 701,50m 6.060,10 Kg ASTM A36
N° Especificagdes Peso Unit. [ Compr. Peso Material

PROPRIEDADES DOS MATERIAIS:

1VAEO

1.1- MASSA ESPECIFICA: 7.850 ka/m3

1.2- COEFICIENTE DE DILATACAQO TERMICA:
-5
1,2x10/°C ,PARA (-20° < T < 150°C)
ONDE:T - TEMPERATURA AMBIENTE

1.3- MODULO DE ELASTICIDADE:
NA FALTA DE ENSAIOS OU VALORES FORNECIDOS PELO FABRICANTE,

PODEMOS ADOTAR:
E =210 GPa

1.4- RESISTENCIA MECANICA
- Perfis ASTM - A 36 ou SIMILAR
fy > 250 MPa
fu> 400 MPa

(fy: tens&o de escoamento, fu: tens&o de ruptura)

OBSERVAGOES:

- Exigir a certificagdo do ago empregado na obra. Obsevar que o ago
espacificado neste projeto, em nenhuma hipdtese, pode ser substituido por
outro tipo de material;

- Todos os perfis devem estar limpos e isentos de qualquer material que o
prejudiguem.

- A execugao da estrutura devera obedecer, criteriosamente, as prescriges das
seguintes Normas Técnicas:

*NBR 6123 - Forgas devido ao vento em edificagdes

*NBR 6118 - Projeto de de concreto —

* NBR 8800 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios.

- Preferencialmente, n&o tirar medidas em escala, conferir cotas no local;

- Este Projeto destina-se Gnica e exclusivamente & execugo de 01 (uma)
unidade da obra especificada no carimbo abaixo. Alteragdes e/ou a sua
utilizagdo em obra distinta, quanto & natureza, local ou nimero de unidades,
expora os responsaveis da legislagao vigente.

- Todos os perfis devem ter tratamento em sua superficie. - Caso seja
detectado alguma anormalidade em qualquer componente da estrutura
(ligagdes perfis, etc), 0 mesmo deverd ser substituido imediatamente.

- Procedimento de pintura:

1-Limpeza mecénica: Jateamento abrasivo seco até ao padrdo Sa 3.
2-Tinta de fundo: Uma demao de primer etil silicato de zinco (tinta rica em
zinco), dois componentes, com 75(+ 5)mm de espessura depelicula seca.
3-Tinta intermediaria: Duas demé&os de tinta de acabamento resina epoxi
poliamida alta espessura, dois componentes, com 120(+ 10)mm de espessura
de pelicula seca, por demao.

4-Tinta de acabamento: Uma demao de tinta de acabamento resina poliuretano
alifatico, dois componentes, com 35(+ 5)mm de espessura de pelicula seca
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ALTERAGOES DATA

VISTO

( MEDIDAS EM CENTIMETROS E NIVEIS EM METROS

VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS

NA OBRA \}

L SOBRECARGA:  kg/m2 ‘ CONGRETO : fck > 25MPa AGO VER TABELA J
00 ‘25/10/13 ‘ Emissé&o inicial
Rev. No | Data ‘ Descrigiio das Modificades
Proprietario
FUNDAC/-N\O UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSAO E PESQUISA
Calculos
Christiano Edmundo Cintra Esequiel Filho - Eng® Civil - CREA 0205580840
CTINFRA - NUCLEO QUIMICA
PROJETO ESTRUTURAL
AREAS
AC2 ENGENHARIA LTDA
ac2engenharia@gmail.com. Coberta:
1.199,51m2
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