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INTRODUCAO

A C L CONSULTORIA EM ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA é uma
empresa que tem um perfil totalmente profissional. Os seus trabalhos séo feitos
com planejamento e estudos detalhados de cada caso. As solugBes
apresentadas sdo sempre com justificativas baseadas em conhecimentos
técnicos de seguranga e nas tecnologias mais moderna do momento. Os Nnossos
projetos contra incéndio e panico sdo embasados nas normas nacionais e
internacionais na busca de “SOLUCOES”, com a melhor relacdo custo beneficio
sem abrir m&do da maxima engenharia em sistemas contra incéndio. Os projetos
executivos incluem um descritivo técnico detalhado, plantas, calculos,
identificacdo dos componentes, lista de materiais estando regidos por normas
técnicas brasileiras e internacionais, tais como: Coédigo de Seguranga Contra
Incéndio e Panico - COSCIP do Estado de Alagoas, ABNT — Associacao Brasileira
de Normas Técnicas, IT — Instrugdes Técnicas de S&o Paulo, FM GLOBAL, NFPA,

entre outras.

Para melhor entendimento do projeto fornecemos instru¢ées que tém
como objetivo, orientar na sua execugdo, até a obtengcdo do CERTIFICADO DE
APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS.
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OBJETIVO E INFORMACOES SOBRE O PROJETO.

1- OBJETIVO DO PROJETO:

| — proteger a vida dos ocupantes das edifica¢cfes e areas de risco, em
caso de incéndio;

Il — dificultar a propagacao do incéndio, reduzindo danos ao meio
ambiente e ao patriménio;

lIl — proporcionar meios de controle e extingéo do incéndio; e

IV — dar condicbes de acesso para as operacdes do Corpo de
Bombeiros.

2 - PROPOSTA DO PROJETO:
“INCENDIO SE APAGA NO PROJETO”
A seguranca comeca no PROJETO, que avaliando os riscos da

edificagcdo encontrara as solu¢es que fazem a diferenca entre um susto e uma
tragédia. Com um bom layout, rotas de fugas bem posicionadas, saidas seguras,
sinalizagdo, ambientes compartimentados, adequada localizagdo dos
equipamentos de combate ao fogo, dentre outros. O projeto apresentado é
resultado de um estudo critico do cenario encontrado na edificagdo e esta de
acordo com as normas técnicas vigentes.

3 - O MEMORIAL DESCRITIVO
O MEMORIAL DESCRITIVO é parte integrante deste projeto e tem por
objetivo obedecer as normas e orientar o desenvolvimento da construcdo das

Instalagbes de Prevencgdo de Incéndio. Os requisitos do memorial descritivo
deverdo ser atendidos pelo seu executor, que também devera atender ao que
esta explicitamente indicado no projeto, devendo o servico de execugdo
obedecer as determinag¢8es do Caderno de Especificagdes.

Em caso de dlvida ou omissdes, sera atribuicdo da Fiscalizacdo e da
DST - Diretoria Servigos Técnicos do Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas,
fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que
preceituam as normas e regulamentos para as edificagdes, ditadas pela ABNT e
pela legislagéo vigente.
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4 - VISTORIA E CERTIFICACAO

| - Apbs a execucdo das medidas de seguranca do projeto de
PREVENCAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, em conformidade
com o Projeto Técnico aprovado, sera solicitada a VISTORIA AO CORPO DE
BOMBEIROS que, verificando estarem as instalagdes de acordo com o Projeto

Técnico aprovado emitira o Certificado de Aprovacao.

Il - O CERTIFICADO DE APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIRO NAO
TERA VALOR LEGAL no caso de alteracBes de uso, de ampliacdo da éarea
construida, modificacao significativa de "LAYOUT" e do uso de equipamentos em
ndo conformidade com o PROJETO TECNICO APROVADO que venham a colocar
em risco vidas, o0 meio ambiente e o patrimdnio.

5 - RESPONSABILIDADES.
Obriga-se a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, notificar o Corpo de
Bombeiro de Alagoas em caso de modificagcdes e mudanca no “LAYOUT” da

edificacéo e areas de risco que implique a adocéo de novas medidas de
seguranca ou torne ineficazes as medidas de seguranca prevista no Projeto
Técnico.
MANUTENCAO PREVENTIVA

Por ser um sistema de protegcdo, em que s6 atua no momento de perigo

eminente, a sua disponibilidade depende essencialmente de acbes de
manutengao preventiva e corretiva.

A manutencdo preventiva das instalaces dos equipamentos de
protegcdo contra incéndio deve ser permanente e ficar sempre, perfeitamente,
caracterizada.

A manutencdo deverda ser realizada por empresas e técnicos habilitados
e credenciados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, aptos a realizar
vistorias e reparos nos sistemas de protecdo contra incéndio. O seu intervalo
deverd ser trimestral.

De nada adianta a instalagdo de equipamentos de prevengcao contra
incéndio no prédio, se no momento em que se fizer necessaria a sua utilizagéo
0S mesmos estiverem inoperantes por falta de manutengdo, ou 0s ocupantes
ndo saibam da forma correta de sua utilizagao.
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MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

1. DA EDIFICACAO E AREAS DE RISCO:

Nimero do projeto de combate a
incéndio (CBM-AL)
NUumero da ART do projeto
de combate a incéndio
Projeto de seguranca contra Karinny Emanuelle Barbosa Moreira da Silva.
incéndio e panico CAU n°127116-4
' Arguiteta e Eng.? de Seguranca do Trabalho.
Classificacs - ~ Escolar: destinada a educagéo superior —
assificacao da edificacao ~ . ~
graduacdo e pos graduacao.
Proprietério UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ: 24.464.109/0001-48
Obra NUCLEO DE PESQUISA NA AREA DE
QUIMICA E BIOTECNOLOGIA.
Edificacdo em fase de construcdo com
Tipo de edificacao projeto de seguranca contra incéndio e
panico.
COSCIP/AL 2013 — CODIGO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO E
PANICO — IT 01- Instrugdo Geral Técnica.
C.l. — carga de incéndio
. Classificagéo do prédio:
Risco x :
Ocupacao/uso: Escolar
Divisdo: E-1.
Descricao: Escola em geral
Universitario
Carga de incéndio: 300MJ/mz2
Avenida Lourival Melo Mota, s/n, Campus A.
Endereco C. Simdes, tabuleiro do Martins. Maceid/ AL.
CEP: 57.072-900
Area total construida 1.104,25m?
Area coberta 1.199,51m?
Area total do terreno Area do Campus A. C. Simbes
Numero de Pavimentos 01 (um) pavimento.
Altura do prédio h=5,85m
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Caracteristica do imovel

Estrutura em concreto armado. Laje e

Estrutura e cobertura cobertura metélica em arco com telhas de
aluminio.
Divisdo Interna Alvenaria
Pisos Piso granilite
: Portas internas em madeira. Portas principais
Esquadrias d ” 1o t q
e saida em vidro temperado.
Forro Laje em toda edificacao.
Garagens N&o se aplica

2.AINSTALA(;C~)ES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E
PANICO

X | Acesso de viatura do Corpo de | x | lluminacdo de emergéncia

Bombeiros
Separacao entre edificacoes Deteccao de incéndio

X | Seguranca estrutural nas | x | Alarme de incéndio
edificacoes
Compartimentacgéo horizontal X | Sinalizacio de emergéncia
Compartimentacao vertical X | Extintores

x | Controle de material de | x | Hidrantes

acabamento

X | Saidas de emergéncia Chuveiros automaticos
Elevador de emergéncia Espuma

X | Brigada de incéndio Plano de intervencéo de incéndio
SPDA Sistema de Protecéo Sistema fixo de gases limpos e
contra Descargas Atmosféricas diéxido de carbono (CO,)

2.1. RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos Fogos de artificio
inflamaveis

Gas Liquefeito de Petréleo Vaso sob pressao (caldeira)
Armazenamento de  produtos Outros (especificar)
perigosos

A edificacdo néo faz uso de gas canalizado e central predial de GLP.
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3. DO ACESSO DE VIATURAS

A edificacdo sera construida no Campus da UFAL, local de area ampla
e aberta com acesso livre em entorno do prédio.

Largura da via interna: 6,00 metros largura.

Altura e largura da entrada principal: livre sem muros.

As vias devem suportar viaturas com peso de 25.000 Kgf.

4. SEGURANCA ESTRUTURAL NAS EDIFICACOES - RESISTENCIA AO FOGO
DOS ELEMENTOS DE CONSTRUGAO.

Trata-se de uma edificacdo térrea escolar com carga de incéndio de
300MJ/m2,

Conforme projeto arquitetbnico apresentado, os elementos estruturais
essenciais a estabilidade da edificacdo sdo compostos por pilares de concreto
armado. A estrutura da coberta € metélica com telhas de aluminio, abaixo dela
laje. O fechamento da estrutura é de tijolo ceramico de 8 furos 10cm x 20cm x
20cm com revestimento e com TRRF de 4h. As caracteristicas de resisténcia
ao fogo dos elementos de construcdo deverdo atender ao anexo B da Instrucao
Técnica 08/2011 do estado de S&o Paulo.
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5. SINALIZACAO DE EMERGENCIA (FOTOLUMINESCENTE)

Serdo instaladas no projeto placas de sinalizacbes de saida de
emergéncia em todo o prédio, nas portas de acesso e circulacdes, com a
finalidade de orientar os visitantes na sua rota de fuga. Assim como placas de
identificacdo dos equipamentos de combate a incéndio.

Os produtos aplicados no projeto serdo descriminados e quantificados
neste memorial.

NORMATIZACAO
Segundo a NBR 13434-1

Sinalizacéo de orientacéo e salvamento.

A sinalizacdo de saida de emergéncia apropriada deve assinalar todas
as mudancas de direcdo ou sentido, saidas, escadas etc., e deve ser instalada
segundo sua funcéo, a saber:

a) a sinalizacao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga; ou na
impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura
de 1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacéo;

b) a sinalizacdo de orientacdo das rotas de saida deve ser localizada
de modo que a distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a
sinalizacao seja de no maximo 7,5 m. Adicionalmente, esta sinalizacdo também
deve ser instalada de forma que no sentido de saida de qualquer ponto seja
possivel visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si em no maximo 15,0
m. A sinalizacdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja no minimo
a 1,80 m do piso acabado;

Sinalizacdo de combate a incéndio

A sinalizacdo de equipamentos de combate a incéndio deve estar a
uma altura minima de 1,80 m, medida do piso acabado & base da sinalizacdo e
imediatamente acima do equipamento sinalizado.

A NBR 13434-3 estabelece que todos os elementos de sinalizagéo
devem ser identificados, de forma legivel na face exposta, com
identificacdo do fabricante e as caracteristicas de desempenho
fotoluminescentes.

O elemento de sinalizagcdo deve apresentar luminancia, no periodo de
atenuacao, conforme tabela abaixo:
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&4 nordesteprojetos@nordesteprojetos.com
® 82 3037-4117 | 82 9928-7645

(’ [ ) 1 1 4
_ - - ) Karin) yg’ngﬁ(&‘él B. Moreira
Rua Firmo Correia de Araujo, 17, Centro Empresarial Miguel Rocha Arquiteta’e Ena™Sel do Trabalh
sala 110, Tabuleiro do Martins. Maceid/ AL - CEP: 57071-012 & s Eng Seu: do Toahsino

10



NORDESTE

NBR 13434-3 -Tabela 2 — Luminancia do corpo de prova em fungéo do tempo.
Tempo 10 min 60 min Tempo de Atenuacao
Sinalizacédo Bésica 140 mcd/m2 20 mcd/m2 1800 min
¢ 0,3 med/m2
Sinalizagéo
Complementar .
de Indicagdo 20 mcd/m2 2,8 mcd/m2 340 min
i 0,3 mcd/m2
Continuada
(préximo ao solo).

A sinalizacdo de solo sera dispensada nos edificios destinados a lojas,
igrejas, escolas, edificios de apartamentos ou de escritérios e prédios publicos.

Para o sistema de protecdo por hidrantes é obrigatério, nas tubulacées
expostas pintura na cor vermelha

Manutencdo das sinalizacbes de emergéncia devera seguir as
instrucdes da NBR 13434, conforme a seguir:

A sinalizacéo sujeita a intempéries, agentes fisicos e quimicos deve ser
vistoriada a cada seis meses, efetuando-se a sua recuperacao ou substituicéao,
guando necessario.

A sinalizagcdo deve ser objeto de inspecbes periddicas pelas

autoridades competentes, para sua eventual correcao.
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Anexo A —NBR 13434

(informativo)

Exemplos de instalacédo de sinalizacao

Fig. 1 - Sinalizagéo de saida sobre
paredes e vergas de portas.

1,8B0m

Fig. 2 - Sinalizac&o de extintores
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DESCRICAO DAS SINALIZACOES CONFORME NBR 13434-2

DO PROJETO

Sinalizacéo de orientacéo e salvamento

ITEM 5.3 — NBR 13434 — PVC RIGIDO FOTOLUMISCENTE COM 2mm DE ESPESSURA COM
SUPERFICIE ANTI ESTATICA.ESPESSURA COM SUPERFICIE ANTI ESTATICA.
Simbolo/ L ] _
nt. 1 ignifi Form r Apli
Quant Codigo Significado ormaeco plicacéo
. Simbolo: retangular Indicacdo do sentido de
Saida de Fundo: verde .
03 PR . ) uma saida de
< emergéncia Pictograma: emeraéncia
Cad. 12 fotoluminescente 9
Simbolo: retangular L .
@ F‘ Saida de Fundo: verde Indlca(;qo do sentido de
02 - . . ) uma saida de
i emergéncia Pictograma: emeraéncia
Cad. 13 fotoluminescente 9
Simbolo: retangular | Indicagdo de uma saida
06 F T Saida de Fundo: verde de emergéncia a ser
> emergéncia Pictograma: fixada acima da porta,
Cod. 14 fotoluminescente para indicar seu acesso.
SAIDA E Simbolo: retangular
03 , Saida de Fundo: verde Indicagdo da saida de
SA'DAE-) emergéncia Pictograma: emergéncia
C fotoluminescente
Caéd. 17
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Sinalizacdo de equipamentos

PVC RIGIDO FOTOLUMISCENTE COM 2mm DE ESPESSURA

COM SUPERFICIE ANTI ESTATICA.

Forma e cor

Aplicagao

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Indicacdo do local de
instalacdo do alarme de
incéndio

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento de
alarme de incéndio ou
bomba de incéndio.

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de localizacdo dos
extintores de incéndio.

iTEM 5.4 — NBR 13434
Simbolo/ L
Quant. Cédigo Significado
Alarme
01 sonoro
01 Ao Comando
INCENDIO manual de
Cod. 21 alarme ou
@ bomba de
incéndio
01 BOMBA
DE
INCENDIO
Extintor de
09 incéndio
Abrigo de
01 mangueira e
hidrante

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Indicacdo do abrigo da
mangueira de incéndio
com ou sem hidrante no
seu interior.
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CONFORME NBR 13434-2

Tabela 1 — Dimensdes das placas de sinalizagio™

Distincia maxima de visibilidade
_ Cota
Sinal Forma geométrica m
mim
4 i1 a 10 2 14 [ 18 20 24 (28] 30
Proib :...',ic D 101 | 151 | 202 | 252 | 303 | 353 | 404 | 454 | 5D5 | 606 (70G| 757
P
Alerta L 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 812 | 6BO | 816 [951) 1019
3 L »
L a4a 134 | 179 | 224 | 268 | 313 | 358 | 402 | 447 | 537 |62 671
Orientagio
salvamento e e L
equipamentos
f
H H
¥ 83 B5 | 126 | 158 | 180 | 221 | 253 | 2B5 | 316 | 379 |443| 474
e L o (L=2H)
" As dimensbes (cotas) apresentadas =30 valores minimos de referéncia para as distancias dadas.

DIMENSAO DAS INDICACOES DAS SINALIZACOES - Conforme Tabela 1 da NBR 13434,

Sinal Forma geomeétrica Cota Dlstacicgli%"rir:ggg\a de
Orientacéo, salvamento | Largura 250 mm 8 i
(saidas) Altura 125 mm Metros
Orientacéo, salvamento | Largura 250 mm 8 mMetros
(direcao a seguir). Altura 125 mm
) Largura 200 mm
Equipamentos 9 8 metros
Altura 200 mm
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Alternativas de fixac&o das placas de sinalizacdo de emergéncia.

O angulo de visualizacdo € o elemento principal para a escolha do tipo
de sinal. Para que a sinalizacdo seja eficaz, € necessério escolher o tipo de
fixacdo mais apropriado ao local em funcéo da posicéo do observador.

Tipo 1 - Slnallgqgao de uma face para aplicagcao paralela a
= parede. Sinal visivel de frente.

na da
wiaibilidage

E 3
Tipo 2 — Sinalizacdo de duas faces opostas de aplicagcéo
por suspensdo no teto. Sdo fornecidas com dois furos na

$ o || e parte superior. Sinal visivel de ambos lados.
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Caracteristicas técnicas das sinalizacdes.
Sinais e perfis para paredes:

PVC expandido com 2mm de espessura, fotoluminescente de alta
intensidade luminosa conseguida através de estimulagdo com luz ambiente de
apenas 25 lux.

Processo de impressao:

Por serigrafia, com tintas de elevada qualidade e resisténcia aos raios
UV, com garantia de 5 anos sem alteracdo das cores impressas em condi¢gdes
normais de aplicacéo e limpeza adequadas.

Superficie:

Anti-estética e de facil limpeza.

Caracteristicas quimicas:

Produto natural, ndo radioativo, isento de fésforo e chumbo.

Eficiéncia de luminescéncia:

Considerando uma exitacao de 25 lux, durante 15 minutos, com uma lampada
L36W/21 — 840 cool White.

Intensidade luminosa (mcd/m?) Autonomia
Tempo depois de Tempo com
terminada a : . intensidade luminosa

. = 10 minutos 60 minutos ]
estimulacdo superior a 0,32
mcd/m2

NBR 13434 e ISSO .
16069 20 mcd/m2 2,8 mcd/m2 340 minutos
Everlux-lll 60 mcd/m? 8 mcd/m2 800 minutos
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6. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O projeto contempla o tipo de iluminacdo por aclaramento. Esse tipo
deve clarear areas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo
areas de trabalho e areas técnicas de controle de restabelecimento de servicos
essenciais e normais, na falta de iluminagéo normal.

O tipo de sistema de iluminacdo sera por fluorescentes a base de
acumulacao de energia de luz.

A iluminacéo sera permanente, ou seja, as lampadas de iluminagéo de
emergéncia sdo alimentadas pela rede elétrica da concessionéaria, sendo
comutadas automaticamente para a fonte de alimentacdo de energia
alternativa, em caso de falta e/ou falhas da fonte normal.

As luminarias de emergéncia de parede serdo instaladas a 2,50m de
altura, conforme locais determinados em projeto.

Serdo utilizados no projeto blocos autbnomos e luminarias
fluorescentes. Ver especificacdes técnicas dos produtos neste item.

Altura do ponto de luz em Intensidade maxima do lluminagao ao nivel do
relagdo ao piso - m ponto de luz piso
cd cd/m2
2,50 400 64
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NORMATIZACAO
Segundo a NBR 10.898/99 - Sistema de iluminacdo de emergéncia

Em funcdo da diminuicdo de visibilidade causada pelo ofuscamento,
devem ser observados os valores de intensidade luminosa da tabela 1.

Tabela 1 - Intensidade mé&xima para evitar o ofuscamento

Altura do ponto de luz em Intensidade méxima luminanci ivel d
relagéo ao nivel do piso do ponto de luz IREEE 2o n2|ve 0
mz cd piso cd/m
2,0 100 25
2.5 400 64
3,0 900 100
3,5 1600 131
4,0 2500 156
4,5 3500 173
50 5000 200
NOTA - As unidades integram o Sistema Internacional de Unidades - Sl, conforme a
NBR 5456

4.8.7 No caso de instalacdo aparente, a tubulacdo e as caixas de passagem
devem ser metalicas.

4.8.8 No caso de os eletrodutos externos passarem por areas de risco, estes
devem ser, além de metdlicos, isolados contra calor, excecao feita aos blocos
autonomos.

4.8.9 Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminacdo de emergéncia
nao podem ser usados para outros fins, salvo instalacéo de deteccao e alarme
de incéndio ou de comunicacdo, conforme a NBR 5410, contanto que as
tensdes de alimentacédo estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente
protegidos contra curtos-circuitos.

4.9 O sistema néo podera ter uma autonomia menor que 1 h de funcionamento,
com uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial.

5.1 Quanto a evacuacao de publico, a iluminacdo de emergéncia deve atender
aos objetivos descritos a seguir:

Deve assegurar o minimo de protecdo de acordo com a NBR 6146,
de forma a ter resisténcia contra impacto de agua, sem causar danos
mecanicos nem o desprendimento da luminéaria.

A Manutencdo do sistema de iluminacdo de emergéncia devera
seqguir as instru¢cdes da NBR 10898.
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Especificacdes técnicas do fabricante.
Luminarias de ambiente: aclaramento.

DESCRICAO:

A Luminédria de Emergéncia LED Foxlux € leve e portatil, o que facilita o
transporte para utilizacdo em escolas, hotéis, restaurantes, academias,
elevadores, shoppings, supermercados, condominios, camping, enfim,
qualquer lugar onde haja necessidade de iluminacdo em caso de falta de
energia elétrica.

Tipo de lumindrias Portatil

Tipo de lampada 30 leds luz dia

Potencia em watts 1,5w

Tensao, em volts 100 — 200V automatico

Fluxo luminoso nominal, 360Im (minimo) 720Im (maximo)
em lumens
Angulo de dispersao 180°
Vida util do elemento 6 anos
gerador de luz
De acordo com itens 4.7.2, 4.7.5 e Tabela 1 da NBR 10898/1999 da ABNT

ISO)| {ang /o
1AN® —
9001] s> 225>
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Tipo de sistema: conjunto de blocos autdbnomos (instalacdo fixa)

Sao aparelhos de iluminacdo de emergéncia constituidos de um anico
involucro adequado, contendo lampadas incandescentes, fluorescentes ou
similares e:

a) fonte de energia com carregador e controles de supervisao;

b) sensor de falha na tensdo alternada, dispositivo necessario para
coloca-lo em funcionamento, no caso de interrupcdo de alimentacdo da rede
elétrica da concessionaria ou na falta de uma iluminacédo adequada.

Os blocos autbnomos devem atender as exigéncias da NBR 10898 e
normas especificas desses equipamentos.

No caso de blocos autbnomos, podem ser ligadas uma ou varias
lampadas em paralelo para iluminacdo do mesmo local.

BLOCO AUTONOMO

Caracteristicas técnicas

Alimentacéo: 90 a 240 Vca 50/60Hz

Carregador/flutuador: integrado

Protecdo da bateria: contra descarga excessiva.

Protecéo de entrada/saida: por fusiveis

Sensor de luminosidade: presente no canto inferior direito do gabinete.
Tempo de recarga: <18 horas

Bateria: 12V/7Ah ou 12V/7, 2Ah (ndo incluida)

Autonomia: > 5 horas

Consumo maximo da rede: <12W (com bateria descarregada)
Sinalizag&o: por leds no painel frontal

Area de cobertura média: 120m?2 (a 3,5m do solo)

Funcéo teste: opcional no painel traseiro.

LEDs luz branca alto brilho: 90 em cada projetor.

Projetores direcionaveis: lentes raiadas em policarbonato e corpo nylon
Gabinete: poliestireno alto impacto (PSAI) cinza claro

Dimensdes (Larg.x Prof. x Alt.) 430 x 240 x 320mm (com projetores)
Peso: 2,65kg (sem bateria)
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7. SISTEMA DE ALARME

O projeto contempla um sistema de deteccdo e alarme composto pelos
seguintes equipamentos: acionadores manuais, avisadores sonoros e visuais e
central de alarme.

Os acionadores manuais serdo instalados a 1,20m de altura e os
avisadores sonoros e visuais a 2,20m do piso acabado. Dentro das alturas
estabelecidas pela norma.

A localizacdo da central de alarme sera conforme projeto e sua fixacao
como estabelece a NBR 17240/2010.

O painel da central de comando de alarme deve sinalizar o setor
atingido.

NORMATIZACAO
Conforme COSCIP/AL - IT 01/ 2013

Nas edificacbes escolares com area construida superior a 3.000m?2
sera exigido o sistema de deteccao de incéndio.

Segundo a NBR 17240/2010 - Sistema de deteccao e alarme de incéndio.

5.5.2 O acionador manual deve ser instalado a uma altura entre 0,90m e 1,35m
do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor, na cor vermelho
seguranca.

5.6.3 O avisador sonoro e/ou visual deve ser instalado a uma altura entre 2,20
e 3,50m do piso acabado.

5.3.13 Recomenda-se que a central de forma que sua interface de operacao
(teclado/visor) figue a uma altura entre 1,40m e 1,60m do piso acabado, para
operacdo em pé, 1,10m a 1,20m para operacdo sentada, para melhor
visualizagao das informacoes.

5.3.9 No gabinete da central sO devem ser instaladas baterias seladas.

www.nordesteprojetos.com

&4 nordesteprojetos@nordesteprojetos.com
® 82 3037-4117 | 82 9928-7645

Rua Firmo Correia de Araujo, 17, Centro Empresarial Miguel Rocha,
sala 110, Tabuleiro do Martins. Maceid/ AL - CEP: 57071-012




NORDESTE
PROJETOS

Especificacdes técnicas dos equipamentos

Sirene

SAV - Sirene Audio-Visual

Voltagens: 12V ou 24V em Corrente Continua ou 110V ou 220V em Corrente
Alternada.

Som: Agudo Ondulante

Presséo Sonora (Db-Am): 100 Db

Uso: Alarmes de Incéndio ou Roubo instalados em grandes areas com alto nivel de
ruido e de iluminacédo. Ex: Galp&es Industriais, Shoppings.

Funciona em qualquer central de alarme.

Fabricante: Siemens

Acionador manual quebre o vidro enderecavel - A6C50000003

O acionador manual pode disparar rapidamente um alarme de incéndio
a partir da quebra do vidro frontal.

Caracteristicas:

_ Equipamento conectado através de 2 fios e F-Bus (polaridade livre).
_ Instalado em éarea de circulagdo de pessoas como, por exemplo: escadas, hall de elevador,
etc.

_ Possui contato seco para ativagdo de outros equipamentos.

_ Circuito eletrdnico, caixa e vidro fornecidos separadamente.

_ Programacéo de endereco através de DIP SWITCH.

Tenséo de Operacgédo 24 VCC

Corrente Quiescente <1 mA

Corrente de Alarme < 3 mA

Temperatura de Funcionamento -20 ~ +55°C

Umidade relativa do ar < 95% (40 £ 2°C)

Capacidade de contato seco 24 VCC /0,1 A

EMC 10 V/Im

Fabricante: Siemens
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Acionador manual de bomba de incéndio AMB - Botoeira liga- desliga.

Ideal para acionar remotamente painéis de comando de bomba de
incéndio, possibilitando ligar e desligar o sistema em qualquer ponto do
sistema.

ESPECIFICACOES TECNICAS

TIPO AMB

TENSAO DE OPERACAO 24\VCC OU 220VCA

CHAVE LIGA (VERDE) Unipolarhde contato seco
momentaneo (NA)

CHAVE DESLIGA Unipolar de contato seco

(VERMELHA) momenténeo (NF)

CORRENTE MAXIMA 1A

INDICACAO Liga/ desliga

Fabricante: llumac

Central de alarme enderecavel — 3 lagos.

o Display de Cristal liquido de 2 linhas e 40 caracteres;

e Dimensdes: 475 x 380 x 100 mm

o Capacidade de 125 enderecos por lagco com possibilidade de expanséo até
40 lagos;

e Sistema com comunicacdo RS485;

e Protecdes contra surtos em todos dispositivos;

e Alimentacao bivolt;

e Relogio incorporado;

e Tensdo de operacao 24V,

e Memoria de 2000 ultimos eventos;

e Sistema com menus em portugués;

e Configuracdo dos enderecos via painel frontal;

e Distancia maxima de operacao até 1000 metros.

Localizacao da central: conforme projeto.
A bomba de incéndio deve esta ligada ao sistema de alarme para
gue este acuse seu funcionamento
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8. APARELHOS EXTINTORES:

Serao instalados extintores portateis de pdé ABC de 6kg, CO2 e gas Fe-
36 de 5kg em todo o prédio, distribuidos conforme projeto, cobrindo a
respectiva area de risco de forma que o operador ndo percorra do extintor ao
ponto mais afastado uma distancia superior a 20 metros conforme determina a
norma para risco pequeno.

Os extintores de pds chamados multiuso ou ABC sao extintores que
podem ser usados em quaisquer classes de incéndio, pois extinguem principios
de incéndio em materiais sélidos, em liquidos inflamaveis e gases. Também
controlam incéndios em que haja a presenca da corrente elétrica, sem
transmiti-la, isto €, sem gerar risco ao operador.

Com o novo tipo de extintor p6 ABC, ndo precisa identificar a classe do
fogo antes de utilizar o equipamento. O equipamento apresenta a etiqueta de
adequabilidade para as trés classes de incéndio.

As vantagens

a) Seguranca ao operador. O p6 ABC apaga todos os tipos de incéndio
e em carros com mais eficiéncia. Ele é capaz de apagar chamas de até 2
metros (1-A) em solidos, e 4 metros (5-B) em liquidos inflamaveis.

i8S

b) Validade de 5 anos.

c) Garantia de qualidade por parte dos fabricantes

d) Comodidade para o usuério, que passa um grande periodo sem
preocupacoes.

O p6 ABC, largamente utilizado na Europa e nos EUA, ndo é nocivo a
saude. Seu principal componente, o fosfato monoaménico, € um produto muito
utilizado na producéo de fertilizante agricola. Apos a utilizacdo de um extintor
ABC, recomenda-se apenas ventilar o local e as areas atingidas.
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NORMATIZACAO

Segundo a NBR 12.693/2010 - Sistema de protecdo por extintores de
incéndio.

5.7 Os extintores portateis devem ser instalados nas seguintes:

a) sua alca deve estar no maximo a 1,60m do piso; ou

b) o fundo deve estar no minimo a 0,10m do piso, mesmo que apoiado em
suporte.

Os extintores devem estar em locais facilmente acessiveis e prontamente
disponiveis numa ocorréncia de incéndio. Preferencialmente, devem estar
localizados nos caminhos normais de passagem, incluindo saidas das areas,
nao podendo ser instalados em escadas.

Os extintores ndo podem estar obstruidos e devem estar visiveis e sinalizados
conforme ABNT NBR 13434-1

FIXACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

FOTOLUMINESCEMTE
0,32

EXTINTOR

I ~DE PAREDE
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[ I [ I
| = | |
I I I I = =
I I E £
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I I
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ALTURA maltdlkas
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| 0,25 |
o
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9 SAIDA DE EMERGENCIA

Conforme a NBR 9077/2001 — Saidas de Emergéncia em edificios.

Classificacéo geral

Grupo

Ocupacéao/Uso

Divisdo

Descricao

Exemplos

E Educacional

E-1

Escolas em geral.

Escolas de graduacao.

Tabela 2 - Classificacdo das edificagfes quanto a altura

Cdbdigo

Denominacgao

K

Edificacdo térrea

Altura contada entre o terreno circundante e o
piso da entrada igual ou inferior a 1,00 m

Tabela 3 - Classificacdo das edificagdes quanto as suas dimensdes em

planta
o Classe da A .
Natureza do enfoque Caddigo T Parametros de area
edificacao
Quanto a area total St
Y (soma das areas de todos os | U Edificacdo média | 750 m? < St < 1500 m?
pavimentos da edificacéo)

Tabela 4 - Classificacdo das edificacdes quanto as suas caracteristicas
construtivas

Cabdigo Tipo Especificacdo Exemplos
Edificacdes em | Prédios com estrutura | Prédio com estrutura em
que a resistente ao fogo e | SONcreto armado calculado para
Z ~ . resistir ao fogo, sem divisérias
propagacdo do | isolamento entre leves, com parapeitos de
fogo e dificil pavimentos. alvenaria sob as janelas.

Tabela 5 - Dados para o dimensionamento das saidas.

Ocupacao Capacidade da U. de passagem
Grupo Divisédo FOPUIRGED g\cessos € | Escadas | Portas
escargas
Uma pessoa
E E-1 por 1,50 m2 de 100 60 100
area
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Tabela 6 - Distancias maximas a serem percorridas
: e : ” Com chuveiros
Tipo de edificacdo | Sem chuveiros automaticos o
L automaticos
Grupo e divisdo de - .
~ o Mais de o Mais de
ocupacao Saida Unica . Saida Unica .
uma saida uma saida
Z | E 30,00 m 40,00 m 45,00 m 55,00 m
Do Projeto

Dimensionamento da saida de emergéncia (item 4.4 da NBR 9077):

Area construida m2 = 1.104,25m?2 = 736 pessoas
01(uma) pessoa por 1,50m2 de area 1,5m2
N=P_ N = nimero de unidades de passagens

C P = populacéo

C= capacidade da unidade de passagem (tabela 05)

As saidas de emergéncia estdo de acordo com as Normas da ABNT —
NBR 9077.

O prédio possui 4 (quatro) saidas de emergéncias em lados opostos.
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10. SISTEMA DE PROTECAO POR HIDRANTES

Um sistema de hidrantes € composto pelo reservatério de agua, moto-
bomba, véalvulas, tubulagédo de distribuicdo e pontos de hidrantes (duplos e/ou
simples), os quais sao formados pelas suas respectivas valvulas tipo "globo" e
armarios contendo as mangueiras, esguichos e demais acessorios.

No projeto estar disposto 01 (um) hidrante simples, conforme
discriminagao em planta O hidrante de coluna simples serdo do tipo “sé uma
tomada” com diametro de 2 2’com tomada situada a uma altura maxima de
1.20 metros.

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO SEGUNDO SUA OCUPACAO.

O projeto segue as Instrucdes Técnicas do Estados de Alagoas e Séo
Paulo, atualizadas e de acordo com os objetivos de uma instalagéo predial de
hidrantes que € o combate ao foco do fogo. Ela possui uma classificagdo maior
dos tipos de sistemas de mangotinhos e hidrantes. Esta subdivisédo do sistema
com a reducdo das vazbes torna-se 0s sistemas mais faceis de serem
operados e mais eficazes nos seus objetivos.

Tabela 01 Classificacéo das edificacfes e areas de risco quanto a ocupagao.
Grupo Ocupagao/Us Diviséo Descricao Exemplo
Escola de ensino
. i superior.
E | Educacional E-1 Escola em geral C.I1= 300MJ/m?
(Anexo B)
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Tabela 02 — Tipos de sistemas de protecdo por hidrantes e mangotinhos.

Mangueiras de Vazéao min. na Pressdo min.
Esguincho incéndio Numero valvula de no hidrante
Tipo regulavel DN Compri de hidrante mais mais
(DN) mento expedicoes desfavoravel desfavoravel
mm) | ") (L/min) (mca)
1 25 25 30 simples 100 80
2 40 40 30 simples 150 30
3 40 40 30 simples 200 40
4 40 40 30 simples 300 65
65 65 30 simples 300 30
5 65 65 30 duplo 600 60

Tabela 03 — Aplicabilidade dos
incéndio minima (m3).

tipos de sistemas e volume de reserva de

Area das edificacdes e areas

Classificacdo das edificacfes e areas de
risco conforme tabela 1 do Decreto
Estadual n°® 56.819/11

A-2, A-3, C-1, D-1, D-2, D-3, D-4 (até

de risco 300MJ/m?), E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, F-1
(até 300MJ/m?), F-2, F-3, F-4, F-8, G-1, G-
2, G-3, G-4, H-1, H-2, H-3, H-5, H-6, I-1, J-
1,J-2 e M-3
. Tipo 2
Até 2.500m2 RTI8m?

Conforme Instrucdo Técnica 22:2011, tabela 02 e 03

Considerando-se a area de risco da edificagdo e a carga de incéndio
até 300MJ/mz2 a vazdo preconizada para a edificagdo enquadrada é 150L/min,
utilizando o sistema de hidrantes tipo 2 e tendo como Reserva Técnica de

Incéndio - RTI 8m3

Conforme o0 COSCIP-AL/2013

Para edificacdes com baixo risco a vazao preconizada € de 200L/min e
a reserva técnica de incéndio de 6m3. Adotaram-se essas medidas no projeto.
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10.1. RESERVA TECNICA DE INCEDIO

Tipo de material: reservatorio em concreto armado
Tipo da RTI: Elevado.

Volumes da RTI (m3): 6m3

10.2. MANGUEIRAS DE INCENDIO

De acordo com a Norma ABNT NBR 12779, toda mangueira de
incéndio deve ser inspecionada a cada 6 meses e ser submetida a ensaio
hidrostatico / manutencdo a cada 12 meses. Esses servicos requerem
condi¢cbes e equipamentos adequados e deverdo ser realizados por empresa
capacitada.

As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos
abrigos, em ziguezague ou aduchadas, conforme especificado na NBR
12779/09.

Ziguezaque: apoiada sobre o fundo do abrigo de incéndio, com dois
lances ja conectados para formacao de linha pronta.
Aduchadas:

o Acondicionadas em suportes metélicos com o formato de cesta,
meia-lua, etc., fixados nos abrigos por meio de dobradicas, que
permitem o giro lateral para o lado de fora facilitando a retirada das
mangueiras de hidrantes. Estes suportes podem ser fixos nos abrigos
ou simplesmente encaixados.

o Simplesmente apoiadas sobre o fundo dos abrigos, lado a lado,
ou empilhadas umas sobre as outras,

45 - 60cm

| 15cm \

75 - 90cm

im

k

< 50cm

il -

Mangueiras em ziguezague
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Caracteristicas técnicas

Descricao:

Mangueira de Incéndio Industrial Tipo 2
Fabricante: BUCKA

Mangueira revestida internamente com borracha sintética, por processo de
vulcanizagéo direta ao tecido, o que permite uma adeséo da borracha ao tecido de
fibra sintética de alta resisténcia a ruptura e a abraséo.

Acompanha terminais ja engatados a mangueira com unides de @ 1.1/2” e
2.1/2”, conforme a norma NBR 14349.

Séo destinadas a edificios comerciais, industrias e Corpo de Bombeiros

Caracteristicas:

E composta por dois tubos, sendo em:

Tubo interno: em borracha, compostas por matérias-primas adequadas e
selecionadas para extrusdo, assim obtendo um bom acabamento e qualidade.

Tubo externo: com diametro nominal de 40 e 65 mm, onde os fios em
poliéster sdo entrelacados o Urdume e a trama, para dar uma boa resisténcia a
abrasao e a ruptura.

Modelo Petronyl

Apliacacdo Industrial tipo 2 Pressao de ruptura | Superior a 55 kgf/cm?
- R
Diametro 1.1/2”e 2.1/2” Ensaio do g interno gg mm 81@;
Comprimento 15,20e30m eElger:éi(r)\cdiae Inferior a 25 mm/min

Presséo de servico

1370 kpa (14kgf/mz)

Ensaio de tubo
interno

Superior a 8335 kpa (35
kgf/cm?)

Presséo de prova

2745 kpa (28kgf/mz)

Alongamento de
ruptura do tubo
interno

Acima de 400%

Perda de carga

Inferior a 19,6 kpa/m (1.1/2")
Inferior a 10,6 kpa/m (2.1/2”)

permanente a
tracdo do tubo
interno

Fressao de 2350 kpa (24kgf/m?) Fe?:)’fégetce')'(‘;f“m do | superior & 60%
Torcéo a pressédo Inferior a 10 voltas(1.1/2”) Resisténcia a 240°C
de 28kgf/cm? Inferior a 5 voltas (2.1/2”) superficie

Deformacao

Abaixo de 25%
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10.3. ESGUICHOS

Esguicho Bucka 100, de jato
regulavel, para sistemas de
combate a inc&ndio, com
entrada tipo storz de @
1.1/2". Com trés posi¢des de
jato, o seu norma (bocal
fechado) jato sodlido e jato de
neblina fina em diversos
angulos de leque, até 120°,

Serdo instalados esguichos regulaveis, para sistema de combate a
incéndio, com entrada tipo storz de @ 1.1/2”, com trés posi¢cdes de jato, 0 seu
normal (bocal fechado), jato sélido e jato de neblina fina em diversos angulos
de leque, até 120°.

Utilizado nas acdes que exigem alternancia de tipos de jatos e que
possam ter diversas classes de incéndio envolvidas. Dispostos no abrigo de
mangueiras, ficando o mesmo conectado as mangueiras.

Chaves Storz

Chaves para conexdes de engate rapido storz
dupla 1.1/2” x 1.1/2” confeccionada em latéo de
alta resisténcia.

10.4. ABRIGOS

Sera instalada 01 (uma) caixa para o hidrante simples, conforme local
previsto em planta e dimensdes padronizadas. Em chapa de aco pintado
eletrostaticamente a p6 com secagem em estufa por temperatura regulavel.

Os abrigos terdo forma paralelepipedal com as dimensdes
minimas de 70 cm de altura, 50 cm de largura e profundidade igual ou
maior que 18 cm.

Cada abrigo devera dispor de mangueiras de incéndio, esguicho
de jato regulavel e chaves de mangueira.
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Exemplo de abrigo para mangueiras.

Hidrante simples.

10.5. CANALIZACAO PREVENTIVA

A canalizacdo preventiva contra incéndio sera executada em
tubos de ferro ou ago galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma
pressdo minima de 18 kgf/cm? com didmetro minimo de 2 2” (63 mm),
tudo de acordo com as normas da ABNT.

Os materiais termopléasticos (tipo - PVC), na forma de tubos e
conexdes, somente devem ser utilizados enterrados e fora da projecéo da
planta da edificacdo, satisfazendo a todos os requisitos de resisténcia a
pressdo interna e esforcos mecanicos necessarios ao funcionamento da
instalacédo. (item 5.7.6.4 da NBR 13714).

10.6. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO

Conforme NBR 13714

No sistema de hidrantes, foi utilizada uma bomba de reforco para
garantir as pressdes e vaz6es minimas para 0s pontos dos hidrantes mais
desfavoraveis hidraulicamente. O acionamento deve ser automatico atraves de
chave de alarme e fluxo, com retardo.

A bomba elétrica sera exclusivamente para abastecer o sistema.

A automatizacdo da bomba serd executada de maneira que, apés a
partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel
de comando, localizado na casa de bombas.

Um acionamento manual para a bomba principal sera instalado em um
ponto seguro da edificagdo e que permita facil acesso.

O funcionamento automatico sera iniciado pela simples abertura de
qualguer ponto de hidrante da instalacdo. A bomba devera atingir pleno regime
em aproximadamente 30s ap0s sua partida.
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A bomba de incéndio esta instalada em condi¢cdo de succao positiva,
ou seja, o0 eixo da bomba se situa abaixo do nivel da agua.

A alimentacéao elétrica da bomba de incéndio deve ser independente do
consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem
prejuizo do funcionamento do motor da bomba de incéndio, conforme figura
abaixo.

Entrada

Barramento

— e

_Chave Geral |

Chave | ] [l 1

Consumo

CALCULO DA BOMBA PARA HIDRANTES.
Ver em anexo neste memorial.
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11. HIDRANTE DE RECALQUE.

O hidrante ou dispositivo de recalque sera instalado em local visivel e
de féacil acesso para que o corpo de bombeiros possa instalar seus
equipamentos e linhas de mangueiras e chegar ao local do incéndio sem a
interferéncia de muros, grades e outros obstaculos. Ver localizagdo em planta.

O hidrante de recalque sera de coluna.

Segundo a NBR 13.714:2011 — Revisdo e a IT 22:2011, sera exigido
uma valvula de retencdo para evitar que a reserva técnica de incéndio seja
utilizada para outras finalidades.

O bocal ou introducédo de engate rapido tipo Storz deve ser posicionado
a uma altura entre 0,60m e 1,0m em relacéo ao nivel do piso do passeio.

O hidrante urbano serd do tipo que permita entrada de &agua
através de canalizagao de 3” (75 mm) ou 4” (100 mm), com tomada de
d’agua de 2 2” (63 mm) e engate rapido (junta STORZ).
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12 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS -
SPDA.

MEMORIA DE CALCULO SPDA — NUCLEO DE PESQUISA NA AREA DE QUIMICA E
BIOTECNOLOGIA.

1) PARAMETROS DA EDIFICACAO
C=49.32 metros (Comprimento)
L=24.32 metros (Largura)

A=5.82 metros (Altura)

2) AVALIACAO DO RISCO DE EXPOSICAO
Ae=Area de exposi¢io
Ae=CL+2CA+2LA+3,14(AxA)
Ae=2162.991336m°

3) DENSIDADE DE DESCARGAS PARA A TERRA
Ng=Numero de raios para a terra por Km? por ano
Ng=0,04 x Td"*

Td=5 (n° de dias de trovoadas por ano)

Ng=0,04 x 5%

Ng=0.29906975624424 descargas Km?/ano

4) EREQUENCIA MEDIA ANUAL PREVISIVEL DE DESCARGAS
N=Ng x Ae x 10°
N=0.00064688529161593

5) FATORES DE PONDERACAQ
A=1.7 (Tipo de ocupacéo da Estrutura)
B=0.8 (Tipo de construgéo da Estrutura)
C=1.7 (Contelido da estrutura)

D=0.4 (Localizacao da estrutura)

E=0.3 (Topografia)

6) Np= Valor ponderado de N
Np=N X AXBxCxDXE
Np=0.00017947185530592 Desc. / ano

7) CONCLUSAO DO CALCULO

A NECESSIDADE DA INSTALAGCAO DE PARA-RAIOS DEVERA SER DISCUTIDA COM UM
PROJETISTA

Dados Técnicos: Norma NBR5419 da ABNT

Fonte : Anexo B da norma

REFERENCIA

Se NP>= 10'3, A estrutura requer SPDA

Se NP<= 10", A estrutura ndo requer SPDA

Se 10°>NP>10", A necessidade devera ser discutida com o proprietario
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13. BRIGADA DE INCENDIO

Sequndo NBR 14.276/2006

Brigada de incéndio: grupo organizado de pessoas, preferencialmente
voluntarias ou indicadas, treinadas e capacitadas para atuar na prevengao e no
combate ao principio de incéndio, abandono de area e primeiros socorros,
dentro de uma é&rea preestabelecida na planta.

O responsavel pelo empreendimento devera contratar um curso de
brigada de incéndio com treinamento conforme NBR 14.276 — Programa de
Brigada de Incéndio.

O curso de brigada de incéndio tem como objetivo preparar os alunos
para atuar na prevencao e no combate ao principio de incéndio, abandono de
area e primeiros socorros, visando em caso de sinistro proteger a vida e o
patrimdnio, reduzindo as consequéncias sociais do sinistro e os danos ao meio
ambiente.

A composicdo da brigada de incéndio de cada pavimento,
compartimento ou setor é determinada pelo anexo A da norma, que leva em
conta a populacéo fixa, o grau de risco e os grupos/divisbes de ocupacéo da
planta.

Os candidatos a brigadistas devem atender aos seguintes critérios
bésicos.

» permanecer na edificacao;

* possuir experiéncia anterior como brigadista;
* possuir robustez fisica e boa saude;

* possuir bom conhecimento das instalagoes;
« ter responsabilidade legal,

* ser alfabetizado.

A validade do treinamento completo de cada brigadista € de no maximo
12 meses.

Observar populacdo fixa para determinar o numero de brigadista
conforme NBR 14.276 - Tabela 1
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Anexo A

(normativo)

Composicéo da brigada de incéndio por pavimento ou compartimento

Tabela A.1

Grupo: E- Educacional — Risco baixo.

Grau Populagdo fixa por pavimento ou Nivel do Nivel da
8 . compartimento .
2 |Divisao| Descrigio Exemplos de P o [ treinamento |  instalagao
i . cima
& riSCO |Aa 2|Até 4 | Até 6| Até (Anexo B) | (NBR 14277)
10 | de 10
Escolas de Baixo 1 2 2 2 2 ta 5 Intermediario | Intermediario
primeiro, segundo (n0ta 8) | “ota 13e 14) | (nota 13 e 14)
_ Escola em e terceiro graus, : - e . L
E1 geral cursos supletivos e | Meédio | 1 21 3] 4| 4 [(hotad) I'(:ﬁ;r? :glﬂl)o ';:;;n:gtﬂ;’
pré-universitario e
assemelhados | Ao | 9| 2 | 3 | 4 | 5 |(mota5)| Intermediario | Intermediario
Nota:

5. Quando a populagéo fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior que 10
pessoas, sera acrescido + 1 brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo,
mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco médio e mais um brigadista
para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto.
13. As plantas que néo possuirem hidrantes em suas instalagdes podem optar pelo nivel de

treinamento basico e nivel da instalacdo para treinamento basico

14. As plantas com altura inferior ou igual a 12m podem optar pelo nivel de treinamento basico
e nivel da instalagdo para treinamento basico.
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14. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CMAR

Essa medida estabelecer as condicbes a serem atendidas pelos
materiais de acabamento e de revestimento empregados nas edificagoes, para
que, na ocorréncia de incéndio, restrinjam a propagacdo de fogo e o
desenvolvimento de fumaca. O CMAR empregado nas edificacdes destina-se a
estabelecer padrbes para o ndo surgimento de condi¢cdes propicias do
crescimento e da propagacéao de incéndios, bem como da geracéo de fumaca.

Caracteristicas fisicas do prédio:

- Estrutura em concreto armado com cobertura metalica.

- As divisorias internas sdo em alvenaria.

- O piso em granilite.

Classificagao do prédio

Tabela 01 Classificacdo das edificacfes e areas de risco guanto a ocupacao.
Grupo Ocupacao/Uso Divisao Descricéo Exemplo
E Educacional E-1 Escola em geral Escola de_ensmo
superior

Os materiais de revestimentos e acabamento de paredes, teto e piso
empregados na escola deverdo ser incombustiveis ou com baixissimo indice
de propagacdo de chama e que nao produzam quase fumaca, atendendo as
normas de seguranca.

As classes dos materiais vdo do nivel 1 (incombustivel) ao 5 (mais
combustivel), conforme tabelas a seguir. Na Classe 1, os materiais séo
incombustiveis. J4& os de Classe 2 tém revestimento com material
autoextinguivel.

Conforme Tabela B.1 da Instrucdo técnica n° 10/2011-SP, para a
escola classificada como pequeno risco de incéndio devera utilizar os seguintes
materiais de revestimentos e acabamentos:

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)
AMBIENTE: ESCOLA
TETO/FORRO: CLASSE I ou II-A
PAREDE/REVESTIMENTO: CLASSE | ou II-A
PISO: CLASSE | ou II-A
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Tabela de utilizagdo dos materiais conforme classificagdo das ocupacdes
Tabela B.1: Classe dos materiais a serem utilizados considerando o grupo/diviséo da
ocupacdo/uso em funcao da finalidade do material.

A3® e Condominios Classe |, II-A, IlI-A, IV-A Classe |, II-A, llII-A Classe |, II-A
residenciais® ou V-A? ou IV-A® ou llI-A’
GRUPO/
B, D, E, G, 2 e i Classe |, II-A %
DIVISAO H, 11, J1* e J2 Classe |, II-A, lll-A ou IV-A ou II1-A™ Classe | ou lI-A
C, F%, 12, 1-3, J-3, ot 4 i L
ST M-2% e M-3 Classe |, II-A, IlI-A ou IV-A Classe | ou II-A Classe | ou II-A

Notas especificas:

1 - Incluem-se aqui corddes, rodapés e arremates;

2 — Excluem-se aqui portas, janelas, corddes e outros acabamentos decorativos com area inferior a 20%
da parede onde estéo aplicados;

5 — Obrigatério para todo o grupo F, sendo que a divisédo F-7, no que se refere a edificagdes com altura
superior a 6 metros, sera submetida a Comissdo Técnica para definicdo das medidas de seguranca
contra incéndio;

Notas genéricas:

¢ — Os materiais isolantes termo-acusticos ndo aparentes, que podem contribuir para o desenvolvimento
do incéndio, como por exemplo: espumas plasticas protegidas por materiais incombustiveis, lajes mistas
com enchimento de espumas plasticas protegidas por forro ou revestimentos aplicados diretamente,
forros em grelha com isolamento termo-acustico envoltos em filmes plasticos e assemelhados; devem
enquadrar-se entre as Classes | a II-A quando aplicados junto ao teto/forro ou paredes, exceto para 0s
grupos/divisdes A2, A3 e Condominios residenciais que sera Classe I, 1I-A ou llI-A quando aplicados nas
paredes;
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QUADRO RESUMO DOS EQUIPAMENTOS FIXOS E PORTATEIS

SAIDA EMER :
EXTINTORES SENCIA SISTEMA HIDRAULICO
24 —~ a5
. 8 § % cu‘c-:-" ®§ iug =) o @ 1D %
Pavimentos | o | & | 8 | gggeg e § Sl 2= 8
< 8| 3lyg |Ss2g @ T2l S |55 =
o —~ Q &P TS E 2 c ® 2 > =) o £ 5
2| & L = cEw@g = = = 2 2| o2 o
& 8 8 L = <%E > F = £ g : & == | 2
= N EER-LE-D = T = = S
S o | & e S T = =
O O Iab) ©® I
(a1
1 [ Pavimento | oot o0 oo [ or | 23 | 02 | o 00 o2 | ot | or | of
térreo
y) Total 08 | 00 [ 00 | 01 | 23 02 01 00 02 | 01 | o1 01
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SINALIZAGAO DE SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
SALVAMENTO EQUIPAMENTO
FOTOLUMINESCENTE FOTOLUMINESCENTE
&Q <
. O
: — S - = £
Pavimentos o|lNlolo|lgs|o] &R 3
N o | Y ! = = = = @
|9 |ls|s| B3| 8| E | & = 2
o NPT~ |BB|QClo|lzs| R E|lol 2|lEel s |lsC
s |z ZIZS| 228 el s|e| EIES
. o |lo |l oo | o | = ! > 'L 5 = o
S|3|38|8|8|8|2|2|s|&|8S|Sl |8 S|E<
S =R g 25|22 |5 S
Plgld|TIEE | &L =
= > < 3 S
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<C
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RELATORIOS DO SISTEMA HIDRAULICO.

Sistema de hidrantes

Vazao minima: 12,01 m3/h
Altura minima; 43,37 m.c.a

Especificacdes das bombas:

Uma eletro bomba com as seguintes caracteristicas:

Fabricante: IMBIL

Modelo: INI 32-160 R158.1 — 5CV
Vazao de funcionamento: 12,06 m3/h
Altura de funcionamento: 43,77 m.c.a
NPSH requerido: 1,44 m.c.a
Poténcia efetiva: 5 CV

Rendimento: 43,37%

Succao: 37

Recalque: 2.1/2”

Peca: 5CV R158.1
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PLANILHA DE PRESSOES — SISTEMA DE HIDRANTES
BOMBA (Térreo)

NUCLEO DE PESQUISA NA AREA DE QUIMICA E BIOTECNOLOGIA

Conexao analisada:

3" x 2.1/2" - 5CV R158.1mm (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Pavimento Térreo

Nivel geométrico: 3.85m

Processo de calculo: Hazen-Williams

Hidrantes analisados:

Hidrante analisado

Incéndio

Peca Hidrante - mangueira 1.1/2 -
2x15m

Pavimento Térreo

Nivel geométrico 120

(m)

Vazéo (I/s) 3.35

Presséo (m.c.a.) 33.82
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Trecho de recalque
Trecho Vazio o Veloc. Comprimento (m) J Perda Altura Desnivel Pressies (m.c.a.)
) (mm) (mis) Tubo Equiv. Total (m/m) (m.c.a) (m) (m) Disp. Jusante
12 335 | 60.00 119 0.36 0.00 0.56 0.0326 002 385 0.00 4374 4372
23 335 | 60,00 119 032 092 LM 0.0326 0.04 385 0.00 4372 43.68
34 335 | 60.00 119 032 12.50 1282 0.0326 042 385 0.00 4368 4326
43 335 | 60,00 119 042 0.40 0.82 0.0326 0.03 385 0.00 4326 4323
36 335 | 60.00 119 112 11.14 12.26 00326 040 385 0.00 4323 4283
7 335 | 60.00 119 042 240 282 0.0326 0.09 385 0.00 4283 4274
1- 335 | 60.00 119 265 240 5.05 00326 0.16 385 265 4539 4323
89 335 | 60.00 119 0.20 240 260 0.0326 0.08 120 0.00 4323 4314
910 335 | 60,00 119 0.00 20.00 20.00 0.0326 11.35 L0 0.00 45.14 33.80
Trecho de sucgdo
Trecho Vazio 5] Veloc. Comprimento {m) J Perda Altura Desnivel Pressies (m.c.a.)
{Us) (mm) (mis) Tubo Equir. Total (m/m) (m.c.a) (m) (m) Disp. Jusante
12 7300 0.76 0.34 0.00 034 00110 0.00 383 0.00 4377 4376
23 7300 0.76 0.38 0.30 0.88 0.0110 0.01 3.83 0.00 4376 4373
34 13.00 0.76 0.38 092 150 0.0110 0.02 3.83 0.00 4375 4374
43 7300 0.76 0.00 0.00 0.00 0.0110 0.00 3.83 0.00 4374 4374
Altura manométrica (m.c.a.) Vazio de npsh Poténcia
Recalque Succdo Total Projeto disponivel tedrica
Altura | Perda | Mangueira | Esguicho | Altura | Perda y (Us) (m.c.a.) (€V)
263 1.89 744 325 0.00 0.03 4377 335 10.06 4.50
Trecho de recalque
L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
EBH Fr1IT SCV-R1381 1 0.00 0.00
FG* Registro bruto de gaveta industrial a1 1 092 092
FG Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G° am 1 1230 12.50
FiG* Te a1 1 040 040
FiG* Valvula de esfera ¢/ F°G° a1 1 11.14 1114
FiG Cotovelo 90 a1 3 240 1.4
Trecho de succio
L equivalente (m)
Material Grupo Ttem Quant. Unitaria Total
FG* Te de redugdo 11T 1 0.30 0.50
G Registro bruto de gaveta industnal 3 1 0.92 092
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LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO - SISTEMA DE HIDRANTES

NUCLEO DE PESQUISA NA AREA DE QUIMICA E BIOTECNOLOGIA

Hidrante - Bomba Hidréaulica - Incéndio

Bombas IMBIL

INI 32 160 R158.1 — 5CV 1 pg
Hidrante — Ferro maleavel classe 10

Cotovelo 90

2.1/2" 9 p¢
Niple duplo

2.1/2" 4 pc
3" 2 p¢
Tubo de aco galvanizado

65 mm - 2.1/2" 16.83 m
80 mm - 3" 0.98m
Té

2.1/2" 1 pc
Té de reducéo

3"x21/2" 1 pc
Unido ass. de ferro cébnico macho-fémea

2.1/2" 8 p¢

Hidrante — Incéndio

Engate rapido tipo Storz — Adaptador storz

1.1/2" 2 pc
Caixa para abrigo de mangueiras 1 p¢
Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate rapido

Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pc
Esguicho regulavel 1 p¢
Mangueiras

1.1/2"15m 2 p¢
Niple paralelo em ferro maleével

2.1/2" 1 pc
Junta de unido tipo storz

1.1/2" 1 p¢
Valvula angular de hidrante DN 40mm

11/2" 45 1 p¢
Tampdao cego com corrente tipo storz

1.1/2" 1 p¢
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Hidrante - Metais

Registro de gaveta com haste ascendente

2.1/2" 2 p¢
3" 1 p¢
Valvula de retencéo horiz c/ portinhola

2.1/2" 3 p¢
Valvula de fluxo

1" 1 p¢
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RELATORIO DE LEGENDA — SISTEMA DE HIDRANTES

NUCLEO DE PESQUISA NA AREA DE QUIMICA E BIOTECNOLOGIA

3" x 2.1/2"
Hidrante — Bomba Hidréaulica - Incéndio
Bombas IMBIL
INI 32 -160 R158.1 — 5CV 1pc
Hidrante — mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hidrante - Incéndio
Engate rapido tipo Storz — Adaptador storz
1.1/2" 1pc
Caixa para abrigo de mangueiras 1pc
Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate rapido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1pc
Esguicho regulavel 1pg
Mangueiras 1pc
1.1/2"15m 2p¢
Niple paralelo em ferro maleéavel
2.1/2" 1pc
Junta de unido tipo Storz
1.1/2" 1pc
Valvula angular de hidrante DN 40mm 1pc
1.1/2" 45° 1pc
Tampao com engate rapido tipo storz
1.1/2" 1p¢

Hidrante de recalque tipo coluna 2.1/2”

Hidrante — Ferro maleével classe 10
Tampao com engate rapido tipo storz
1.1/2" 1pc
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Registro de gaveta com haste ascendente - RG

Hidrante — Ferro maleavel classe 10

Niple duplo
— 2.1/2" 2 pc
3’ 2pg
Hidrante - Metais
_ Registro de gaveta haste ascendente
2.1/2" 1pc
3" 1pc
Valvula de retencéo horizontal ¢/ F G - VR
Hidrante — Ferro maleavel classe 10
Unido ass. De ferro conico macho-fémea
‘ @ ‘ 2.1/2" 2 pc
Hidrante - Metais
Vélvula de retencéo horiz ¢/ portinhola
2.1/2" 1 pc
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VISAO 3D - SISTEMA DE HIDRANTES

NUCLEO DE PESQUISA NA AREA DE QUIMICA E BIOTECNOLOGIA
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO PROJETO
PROTECOES ADOTADAS.

Seguindo as Normas vigentes, o projeto contempla o seguinte sistema
de protecéo e combate a incéndio:

Hidrantes, extintores, acionadores manuais, alarme, sinalizacdo e
iluminacdo de emergencia.

AREAS PROTEGIDAS.

Ne DENOMINACAO AREA TOTAL CONSTRUIDA
NUCLEO DE PESQUISA NA AREA DE _ )
01 QUIMICA E BIOTECNOLOGIA A=1.104,25m
NORMAS ADOTADAS

COSCIP/AL — Cadigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico de Alagoas.
NBR 14.100 — Simbologia de protecdo contra incéndio.

NBR 13.434 — PARTES 1, 2 e 3 — Simbolos de sinalizacdo de seguranca
contra incéndio e panico.

NBR 10.898 — Sistema de iluminagé&o de emergencia.

NBR 17240:2010 — Sistema de deteccédo e alarme de incéndio.

NBR 12.693 — Sistema de protecao por extintores de incéndio.

NBR 9077:2001 — Saidas de emergéncia em edjificios.

NBR 13.714:2000 — Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndios.

NBR 5419 — Protecéo de estruturas contra descargas atmaosféricas.

NBR 14432 — Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos construtivos.
Decreto 56.819/11 — SP

Instrucdes Técnicas de S&o Paulo de 2011 (IT-SP)

N°8 — Resisténcia ao fogo dos elementos de construcao

N°14 — Carga de incéndio nas edificagfes e areas de riscos.

N° 22 — Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a incéndio.

N° 10 — Controle de materiais de acabamento e revestimento.
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ANEXOS

e ART - ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA

e ESPECIFICACOES TECNICAS DO FABRICANTE DAS BOMBAS DE
INCENDIO

e PROJETOS - PRANCHAS A3 DE 01 A 03
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