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Formato A1
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LEGENDA:

-Remover toda parede lateral para insalagao das
portas de correr metalicas.

-Parede em drywall com 2 placas
(perfil de 48mm e |a de Vidro)

-Fechamento de parede metalica do container

E em gesso acartonado (drywall- perfil de 48mm
e |a de Vidro) com isolamento -ver detalhe
isolamento termico;

Obra / Produto:
Espaco 4.0
Shipping Cantainer 40 Pés

Arquiteto:

Emiliano Rodrigues Novais
CAU:A35907-6

Proprietario:

Ministério da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos

Local:
Brasilia- DF

Conteudo:
Planta baixa

Observacao:

- Medidas em centimetros;

- Conferir medidas no local;

- Toda alteracdo devera ser informada ao Arquiteto em tempo habil
para andlise e providéncias caso necessario;

- E obrigacéo da Prefeitura ou Administracéo local a

infraestrutura que levara agua potavel para o espaco;

- E obrigacéo da Prefeitura ou Administracéo local a

infraestrutura para recolhimento de esgoto;

- PECAS METALICA:

- Todas as pecgas metalicas- vigas e pilares- deverao
passar pelo processo de limpeza e fosfatizacdo

antes da pintura final alem de;

pintura automotiva definida nas cores: 1) Rock' Roll
(R750) da Suvinil ou equivalente, 2) Amarelo tesouro
(D614) Suvinil ou equivalente

- Todas soldas serdo esmerilhadas e bem acabadas;

- Todos os cortes e encaixes serdo perfeitos e lisos,

- As tercas deverédo ser fechadas nas extremidades para evitar
entrada de agua ou vertores;

- Todas pecas metalicas deveréo ter solta tipo cordao
(em toda extensado da peca) e ndo apenas pontilhadas

INDICE DAS FOLHAS

01/06- Planta layout;

02/06- Planta baixa, detalhe isolamento termico;

03/06- Planta base, diagrama cobetura, Planta de Paginacéo,
Planta pontos de iluminagdo, Planta circuitos iluminacao;
Planta rebaixamento gesso;

04/06- Cortes AA, BB, CC e DD;

05/06- Fachada 01, Fachada 02, Fachada 03 e Fachada 04
Mapa abertura portas;

06/06- Det. Castelo D'agua, Detalhe copinha, Detalhe mesas;
Detalhe armarios suspensos
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