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Observação:

- Medidas em centímetros;

- Conferir medidas no local;

- Toda alteração deverá ser informada ao Arquiteto em tempo habil

para análise e providências caso necessário;

Cortes AA, BB, CC e DD
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Obra / Produto:

Arquiteto:

Proprietário:

Conteúdo:

Local:

Espaço 4.0

Shipping Cantainer 40 Pés

- Todas as peças metálicas- vigas e pilares- deverão

passar pelo processo de limpeza e fosfatização 

antes da pintura final alem de;

pintura automotiva definida nas cores: 1) Rock' Roll

(R750) da Suvinil ou equivalente, 2) Amarelo tesouro

(D614) Suvinil ou equivalente

- Todas soldas serão esmerilhadas e bem acabadas;

- Todos os cortes e encaixes serão perfeitos e lisos, 

 - PEÇAS METÁLICA:

- As terças deverão ser fechadas nas extremidades para evitar 

entrada de água ou vertores;

- Todas peças metálicas deverão ter solta tipo cordão

(em toda extensão da peça) e não apenas pontilhadas

INDICE DAS FOLHAS 

02/06- Planta baixa, detalhe isolamento termico;

03/06- Planta base, diagrama cobetura, Planta de Paginação,

04/06- Cortes AA, BB, CC e DD;

06/06- Det. Castelo D'água, Detalhe copinha, Detalhe mesas;

01/06- Planta layout;

Planta pontos de iluminação, Planta circuitos iluminação;

05/06- Fachada 01, Fachada 02, Fachada 03 e Fachada 04

Mapa abertura portas;

Planta rebaixamento gesso;

Detalhe armários suspensos
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AutoCAD SHX Text
Castelo d'água pintado com tinta automotiva na cor Rock'n Roll (R750) Suvinil ou equivalente.

AutoCAD SHX Text
Caixa d'água em polietileno de Média Densidade volume: 310l310ll

AutoCAD SHX Text
Forro em gesso acartonado deverá ter lã de vidro e manta aluminizada em toda extensão do teto do container

AutoCAD SHX Text
Telha sanduiche metálica trapezoidal com espessura de 4cm em galvalume e pintura eletrostática branca e isopor (EPS) entre telhas.

AutoCAD SHX Text
Mesa em MDF Cinza claro 30mm com estrutura em tubo industrial 40x40mm pintado com pintura pintado com pintura intado com pintura automotiva na cor GRAFITE acabamento fosco h=82cm

AutoCAD SHX Text
Nichos e armários em MDF Cinza claro 15mm

AutoCAD SHX Text
Evaporadora de Ar Condicionado 18.000 BTU's mínimo

AutoCAD SHX Text
Parede pintada na cor Pequi (E284) da Suvinil fosca ou equivalente

AutoCAD SHX Text
Parede pintada na cor Gelo (RM012) acabamento fosco da Suvinil ou equivalente.

AutoCAD SHX Text
Tv 50" deverá ser fixada com suporte fixo  nos montantes do gesso acartonado com buxas tipo sforbolt

AutoCAD SHX Text
Manta vinílica Ref. CA2212 -Forthflex  ou equivalente colado sobre parede em gesso acartonado (Drywall).

AutoCAD SHX Text
Mesa em MDF Cinza claro 30mm com estrutura em tubo industrial 40x40mm pintado com pintura pintado com pintura intado com pintura automotiva na cor GRAFITE acabamento fosco h=75cm

AutoCAD SHX Text
Mesa em MDF Cinza claro 30mm com estrutura em tubo industrial 40x40mm pintado com pintura pintado com pintura intado com pintura automotiva na cor GRAFITE acabamento fosco

AutoCAD SHX Text
Fechamento em vidro 8mm temperado, transparente, incolor com 01 folha fixa e acabamento em prefil de aluminio natural

AutoCAD SHX Text
Estrutura para telhado em perfil metálico enrijecido 15x6x2 chapa #14 pintado na cor Rock'n Roll (R750) Suvinil ou equivalente.

AutoCAD SHX Text
Forro em gesso acartonado deverá ter lã de vidro e manta aluminizada em toda extensão do teto do container

AutoCAD SHX Text
Mesa em MDF Cinza claro 30mm com estrutura em tubo industrial 40x40mm pintado com pintado com intado com pintura automotiva na cor GRAFITE acabamento fosco

AutoCAD SHX Text
Estrutura para telhado em perfil metálico enrijecido 15x6x2 chapa #14 pintado na cor Rock'n Roll (R750) Suvinil ou equivalente.

AutoCAD SHX Text
Viga metálica em perfil enrijecido "C" 5x10x1,7 chapa #14pintado na cor Rock'n Roll (R750) Suvinil ou equivalente.

AutoCAD SHX Text
Forro em gesso acartonado deverá ter lã de vidro e manta aluminizada em toda extensão do teto do container

AutoCAD SHX Text
Porta de correr em vidro 8mm temperado, transparente, incolor com 01 folha fixa e acabamento em prefil de aluminio natural

AutoCAD SHX Text
Porta de correr em vidro 8mm temperado, transparente, incolor com 01 folha fixa e acabamento em prefil de aluminio natural

AutoCAD SHX Text
Estrutura para telhado em perfil metálico enrijecido 15x6x2 chapa #14 pintado na cor Rock'n Roll (R750) Suvinil ou equivalente.

AutoCAD SHX Text
Tela metálica tipo chapa expandida 1x2 em aço carbono para fechamento lateral entre telhado e container para evitar vetores.

AutoCAD SHX Text
Lousa em MDF com acabamento em formica branca na parte frontal e encabeçado com perfil de alumínio natural fosco

AutoCAD SHX Text
Painel de Cortiça 10mm 

AutoCAD SHX Text
Painel de Cortiça 10mm 

AutoCAD SHX Text
Painel para ferramentas 725 x 575 mm  confeccionado em chapa de aço fixado nos montantes de sustentação do Drywall

AutoCAD SHX Text
Parede pintada na cor Gelo (RM012) acabamento fosco da Suvinil ou equivalente.

AutoCAD SHX Text
Forro em gesso acartonado deverá ter lã de vidro e manta aluminizada em toda extensão do teto do container

AutoCAD SHX Text
Mesa em MDF Cinza claro 30mm com estrutura em tubo industrial 40x40mm pintado com pintura intado com pintura automotiva na cor GRAFITE acabamento fosco

AutoCAD SHX Text
Rodapé em manta vinílica altura 20cm Ref. CA2212 -Forthflex
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