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CERTIDA0 v=: STS-01248
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Referente aisy AR T1s; 52221220080785869

CERTIFIC1MOS. para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 5° e 6° da Resolugdo n® 317/86 do

CONFEA. que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:
Profissional RICARDO SOARES GOMES DE OLIVEIRA FILHO

Titulo(s) Engenheiro Civil ;

CREASP \” 0600394286

Atribuicoes dos ariigos 28 e ZQ, do Decreto Federal n° 23.569, de 11 de dezembro de 1933.
Atividade(s; Téc- Responsavel Técnico por execucado, na area da Engenharia Civil - Projeto estrutural e

nica(s) Realizada(s)  de fundacgdes, projeto de instalacOes elétricas, hidraulicas e sanitarias e de aguas
pluviais, projeto de instalagdes de tratamento de ar, especificagéo de eqguipamentos e
ptanithas de servicos orcamentarias, destinados a implantacdo de areas de nivel de
Biosseguranca NB3 em Instituices da Rede Nacional de Laboratérios de Satde
Publica.

Quantificacdo Especificadas conforme atestado conforme anexo.

Local da obra/servico Rua Piracuama, 21

Cidade Sao Paulo Estado SP
Valor R$ 296.340,00 (Julho /2003)

Periodo Julho /2003 a Novembro /2005

Contratante Fundacao Nacional de Saude

Contratada Arquitetura de Hospitais Karman Ltda

CREASP N° 0218099

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certiddo o(s) documento(s)
emitido(s) pela contratante ou orgao publico, a quem cabe a responsabilidade pela exatidao e
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) copia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no . oy

processc A-000371/02VLO3

o
IMPORTANTE: A presente certiddo ¢ valida somente como 0 Acervo Técnico é foda a experiéncia adquirida ao longo da vida do profissional,
" acervo técnico do profissional certificado. compativel com suas atribuigoes legais, nao cabendo qualquer limitagao temporal

BTARS SOARSS E5VYS B BLVERA FEM a sua validade
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Santos, sexta-feira, 24 de ¢ ovemt;roé’e 2006

e S )
Eng® Anton@Méngsgal Souza Filhs
Conforme Portarié 042/2008
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Caonferido: Shourd

I##PORTANTE: A presente certiddo é valida somente como 0 Acerve Técnico é toda 2 experiéncia adguirida ao longo da vida do profissional,
acervo técnico do profissional certificado. compativel com suas atribuigdes legais, ndo cabeado qualguer limifagio temporal
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MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
UNIDADE DE GERENCIA DE PROJETOS/SVS
SEPN Av. W3 Norte Quadra 511 Bloco C 3° Andar Edificio
Bittar IV- Asa Norte - CEP: 70750-543 - Brasilia — DF- Tel. 34488025

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTADO

Atestamos paxa os devidos fins que a empresa Arqu'rtetura de Hospitais Karman S/C Ltda.,
CREA/SP n° 021.8099, representado por seu sécio diretor Arqmteto Jarbas Bela Karman,
CREA/SP n° 6711-D, por Arquiteto Domingos Fiorentini, CREA/SP n° 116.984-D, Engenheiro
Civil Waldir Nogueira Prado, CREA/SP n® 0600.365.140, Engenheiro Civil Ricardo Soares
Gomes de Oliveira Fitho, CREA/SP n° 0600.394.286 e Consultoria do Dr. Edison Luiz Durigon
em ‘Biosseguranca, executou para FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PROJETO
VIGISUS I com contrato padrdo do Banco Mundial — Washington, D.C. os servigos para:
. . b ois . e : e i SRS . > § SN

1. Objeto: ' ; ‘ \ka
Elaboragao de 9 (nove) projetos execuﬁvos par% gjq ag:a% de areas do nivel de

biosseguranca NB3 com 9 (nove) mstttutg: e&d acional horatorios de
Saude Publica quais sejam: =28 i Sheiia daSilv :“ge‘ ¢
- FIOCRUZ/BA — Gongalo Muniz (Area de emergen’ie x“j;r; \/’
Area: 206,56 m2 Gi Santos - CREA-SP

- FIOCRUZ/PE - Aggeu Magalhaes (Area de bacter;olog;ai virologia)
- Area: 125,93 m2 )
- LACEN/SP - Instituto Adolfo Lutz (Area de micobactérias)
Area: 245,09 m2
- LACEN/CE (Area de micobactérias)
Area: 328,48 m2
- LACEN/RS (Area de virotogia)
Area: 272,85 m2 ,
- LACEN/MG - Instituto Octavio Magalhdes — FUNED (Area de
virus/riquétsias)
Area: 198,99 m2
- LACEN/DF (Area de micobactérias)
Area: 318,63 m2
- Instituto Pasteur/SP (Area de virologia)
Area: 171,86 m2 ’
- Fundagao de Medicina Tropical do Amazonas (Area virologia)
Area: 369,19 m2
- Fundagédo Ezequiel Dias — Belém/PA
Area: 730 m2
- Fundagdo Oswaldo Cruz/RJ
Area:370 m2




- CEMETROM/RO (Area de doencas tropicais)
Area:456 m2

2. Objetivo:

Implantar areas de laboratdrio com nivel de b;osseguranpaNBS aaam'”deﬁnidas
pelos Centros de Controle e Prevengzo de Doengas, do Instituto Nacional de Saude
dos Estados Unidos de acordo com as recomendacdes e prescrigées da quarta edigdo
da publicagéo “Biosseguranca em Laboratérios Biomédicos e de Microbiologia® do
CDC, devendo constar de, no minimo, os seguintes ambientes:

- Antecamara de transferéncia (dupla porta);

- Areapara o preparo e a manipulacdo de amostras com o0s equipamentos de
contengao;

- Area para guarda de equipamentos, de amostras e de cutros materiais;

- Tratamento de residuos (esterilizacdo).

3. Escopo:

Foram elaborados 12 (doze) projetos distintos compreendendo todas as dlscgphnas
necessarias as implantagdes, a serem deser*vo{v;dos"’em Cf" owfases de e!abcragao
assim definidas: o

- Estudo Preliminar

- Anteproieto

- Projeto basico

- Projeto Executivo e Aprovagoes (dos projetos basicos pelos orgaos publicos
e empresas concessionarias, onde se fizeram necessarias).

As disciplinas de projeto a serem desenvolvidas no escopo_deste trabalho, que

deverao permitir a perfeita execugéo das obras, sao dmdicias cama s
- Arquitetura oheliz g
- Fundagées e Estruturas st it
- Instalagbes Elétricas e Eletrdnicas \_~UG! Santos - CREA-SF
- Instalagbes Hidraulicas e Sanitarias
- Instalacées de Tratamento de Rejeitos e Liquidos
- Instalagdes de Protegdo e Combate a Incéndios
- Instalagtes Especiais
- Instalagées de Tratamento do Ar
- Tratamento de Residuos Solidos
- Equipamento
- Planilha de Quantitativos e Orgamentaria

erg*"‘-‘i'elf a

Projeto Arquiteténico: os projetos arquitetdnicos alem de todos os elementos que
propdem um projeio executivo foram contempladas as prescricdes do CDC, relativas
aos aspectos de biosseguranca recomendadas para os niveis NB1, NB2 e NB3,
conforme classificacdo de riscos em cada ambiente e considerando a manipulagdo
com animais em alguns casos. ltens como: controle de acesso; separacgéo fisica em
laboratorios de elevada contencao e os demais laboratérios aos corredores de acesso,
com porta dupla, sala para troca de roupas, blogueio de ar; impermeabilidade dos
revestimentos de pisos, paredes e tetos; chuveiros de emergéncia; tava dleos, janelas
lacradas; autoclave para descontaminacdo de residuos e muitos outros.

Na fase de Estudo Preliminar todos os locais foram visitados pelos responsaveis
pelos projetos e houve reunides com os cientistas e administradores locais.




iogas as areas

Projeto Estrutural e Fundagées: Nos locais onde foram necessarias a-¢onstrucao
ae predio novo e/ou ampliagdes 0s projetos atenderam as Normas Técnicas da ABNT.

Projeto de Instalagbes Elétricas: foram elaborados projetos completos de
nstalagbes de forga, controle e aterramento considerando-se os laboratdrios NB2 e
NB3 projetados, totalmente independentes das instalagdes existentes da instituicao,
mesmo que estivesse dentro de um prédio existente. Em todos os laboratorios foram
projetados grupo geradores especificadamente para atendimento de todas as
instalagbes do NB3. Os geradores, bem como todo o sistema, passam por sistema de
controle automatizado com potencias entre 310 e 440 KVA.

Foram projetadas barreiras nas entradas de cabos e fios nas areas de contencéo.

As instalagbes elétricas tem sensores que monitoram continuadamente, tensao de
retomada, tensaoc de queda, sobre tensdo e todo status do sistema.

Foram fornecidos, memoriais, catalogos, lista de materiais.

Em conjunto com as instalacbes elétricas foram projetadas as redes de
COMUNICACAO DE DADO E VOZ, DETECGAOC E ALARME DE INCENDIO,
CONTROLE DE ACESSO.

Instalacbes Hidraulicas e Sanitarias e De Aguas Pluviais: foram projetados os
sistemas de agua potavel para lavatorios e pias. Nos casos dos chuveiros de acesso,
que terao seu uso opcional, e, locais onde naoc haveria pressao suficiente para um
banho de limpeza, foram utilizados pressurizadores de rede e aquecedores de
passagem colocados no andar técnico com controle eletrénico de temperatura junto ao
chuveiro.

Para os esgotos sanitarios foram adotadas duas solugdes: para o NB2 rede normal
para o sistema de esgoto existente; para o NB3 redg.em:aco inox, que por gravidade
conduz sistema de Desinfeccao/Esterilizacado™d ntos os até um fanque de
acumulagéo da caldeira elétrica que a 'ngn'a tempe,azura de; 72100 apés resfriamento

t Ten( S LERT T A
vai a rede de esgoto existente. . %L L/[_\ { :

Foram fornecidos Memoriais, espec:ﬂcagaes %Léia ogogr@;’
Fund
Técn. &M
instalagbes de Tratamento de Ar: o projeto contempla’iab?%‘rﬁem Ge prioridade 0s
aspectos:

- seguranga e saude dos ocupantes do laboratorioc e protegdo do meio
ambiente externo, conforme prescri¢des do CDC a ASHRAE;

- manutencdo das condigbes de temperatura, umidade e pureza do ar
adequadas as limitagdes impostas pelos equipamentos e pelas atividades
de pesquisas desenvolvidas no laboratorio;

- conforto ambiental conforme prescri¢ées da NBR 6401 da ABNT

O sistema & exclusivo do laboratério, totaimente independentes de qualquer
sistema da instituicdo. Foram previstos equipamentos de reserva de ventilagcdo e
exaustido, permanentemente instalados.

Nos NB3 o sistema de renovagao de ar € total. O sistema de exaustac com filtros,
duplos BAGIN-BAGOUT dotados de filtros HEPA (Absoluto).

Cabines de seguranca conectadas ao sistema de exaustao.




vanadores de freqliéncia interligados a pressostatos.
Controle de temperatura e umidade.

O sistema de exaustdo devera manter pressao estatica ne@a&manaeomfenor do NB3
em 40 Pa. A pressao sera garantida pela diferenga de vazao de ar insuflado e Ar
exaurido.

O sistema de automacgdo devera monitorar e controlar: temperatura interna,
temperatura do insuflamento do ar, pressdo interna do laboratério, umidade relativa,
alarme de falha, temperatura da agua gelada.

Os laboratérios possuem entre 30 e 50 TR.

Equipamento: a empresa Karman em conjunio com técnicos dos laboratérios e
técnicos da Funasa elaborou a especificagao dos equipamentos gue serdo necessarios
nos processos de trabalho dos laboratorios, bem como os Egquipamentos de Protecao
em conformidades com os riscos bicldgicos envolvidas no trabatho dos laboratorios.

Planithas de Servigcos e Orcamentarias: foram elaboradas individualmente a cada
{aboratorio.

Os trabaihos foram executados denfro de elevado padrdo técnico e nos prazos
acordados.

Brasilia-DF. 01 de novembro de 2006
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Sergid Luiz Ferreira Vianna °
Coordenador de Gestao Operacional da UG'
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